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Komponenten: 
 

1. Aufgabetrichter 
2. Abzugsband 
3. Verbindungsband 
4. Übergabeturm 
5. Verbindungsband 
6. Übergabeturm 
7. Verbindungsband 
8. Übergabeturm 
9. Haldenband 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Förderanlage (Fabrikat: Rehm / Inbetriebnahme 8/2016) zum Transport von Schüttgütern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu verkaufen ist eine Gurtförderanlage mit einer Gesamtlänge von ca. 215 m und einer 
Gurtbreite von 800 mm, die für Förderleistungen bis 200 t/h und Körnungen bis 150 mm 
ausgelegt ist. Sie wurde zum automatischen Anlegen einer Ringhalde konzipiert.  
 
Die Anlage ist derzeit noch in Pforzheim zum Bau eines Eisenbahntunnels im Einsatz. 
Aufgrund der kurzen Betriebszeit befindet sich die Anlage in sehr gutem Zustand. Nach 
Absprache ist eine Besichtigung vor Ort möglich. 
 

Angebot 
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Spezifikation: 
 
Die Förderanlage ist ausschließlich mit Komponenten deutscher Hersteller ausgestattet. 

 
Getriebemotoren:  Fabrikat Stiebel / KEB 
Gurte:    Fabrikat Conti-Tech 

 
Aufgabetrichter 
 
Der Aufgabetrichter dient der Pufferung des Aufgabematerials bei diskontinuierlicher 
Befüllung, wie bspw. bei Materialaufgabe durch einen Radlader.  
Das Gestell des Trichters ist als stabile Profilkonstruktion mit Kufen ausgeführt, wodurch 
einfaches Umsetzen ermöglicht wird. Der Trichterkonus ist aus 6 mm Stahlblech gefertigt, 
allseitig durch Rippen verstärkt und mit Hardox ausgekleidet. Ein klappbarer Rost sowie 
ein verstellbarer Entlastungsbalken verhindern Verstopfungen durch übergroße 
Körnungen. Zwei über die Steuerung der Anlage programmierbare Rüttler sorgen bei 
Bedarf für die Aufrechterhaltung des Materialflusses. Die Materialübergabe auf die 
Förderstrecke erfolgt mittels eines am Trichter montierten Abzugsbandes, dessen 
Förderleistung durch Frequenzregelung stufenlos einstellbar ist. 
 
 

1. Trichter 
 

¶ Fassungsvermögen   ca. 20 m³, 

¶ Gewicht     10.000kg 

¶ Rüttler     0,54 kW / 400V IP 55 

¶ Auskleidung    Hardox400 / 6mm 

¶ Kipp-Rost    Spaltweite 130 mm mit Spritzschutz 

¶ Aufgabegröße    Körnung 0-150mm 
 

2. Abzugsband 
 

¶ Achsabstand    6,5 m 

¶ Bandbreite    800 mm 

¶ Antrieb     K093 Stiebel QuarryMaster 

¶ Abzugsleistung   200 t/h 

¶ Gewicht     2.200kg 

¶ Leistung     9,2kW /400V IP 55 

¶ Drehzahlregelung    Frequenzumrichter 
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Förderstrecke 
 
Die Förderstrecke hat eine Länge von ca. 172 m. Mittels der hier zum Einsatz 
kommenden Gerüstsegmente lassen sich Stützweiten bis zu 11m realisieren. Je nach 
Einsatzbedingungen, können die Gerüstsegmente variabel kombiniert und mit 
unterschiedlichen Steigungen bis ca. 18° aufgestellt werden.  
Die vorhandenen Stützenelemente sind im Lieferumfang inbegriffen. 
 
 
 

3. Verbindungsband mit Übergabeturm 
 

¶ Achsabstand   66 m 

¶ Bandbreite   800 mm 

¶ Bauart    Rohrgerüst R52 

¶ Laufsteg   einseitig 

¶ Antrieb    K186 Stiebel QuarryMaster 

¶ Gewicht    14.000kg 

¶ Leistung    18,5kW / 400V IP 55 
 

 
 

5. Verbindungsband mit Übergabeturm 
 

¶ Achsabstand   44 m 

¶ Bandbreite   800 mm 

¶ Bauart    Rohrgerüst R52 

¶ Laufsteg   einseitig 

¶ Antrieb    K076 Stiebel QuarryMaster 

¶ Gewicht    13.000kg 

¶ Leistung    7,5kW / 400V IP 55 

¶ Bandabdeckung  Wellblechhauben, verzinkt 

¶ Steinschlagschutz  Blechwannen, verzinkt 
 

 
 

7. Verbindungsband mit Übergabeturm 
 

¶ Achsabstand   62 m 

¶ Bandbreite   800 mm 

¶ Bauart    Rohrgerüst R52 

¶ Laufsteg   einseitig 

¶ Antrieb    K076 Stiebel QuarryMaster 

¶ Gewicht    11.500kg 

¶ Leistung    7,5kW / 400V IP 55 
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Haldenband 
 
Letztes Element in der Förderstrecke ist ein Haldenband in Rohrkonstruktion. Es ist 
mittels elektrischer Seilwinde höhenverstellbar und kann durch ein elektrisch 
angetriebenes Fahrwerk geschwenkt werden.  
Die Haldenbefüllung erfolgt voll automatisch, wobei die Lage- und Füllstandssensoren 
von einer zentralen Steuerung überwacht werden. Im Bedarfsfall kann auch im manuellen 
Betrieb gearbeitet werden. 
 
 
 
 
 
 

9. Haldenband  
 

¶ Achsabstand   35 m 

¶ Bandbreite   800 mm 

¶ Bauart    Rohrgerüst verstärkt R52 

¶ Antrieb    K111 Stiebel QuarryMaster 

¶ Gewicht    13.500kg 

¶ Leistung    11,0kW / 400V IP 55 

¶ Fahrwerk   elektrisch schwenkbar 

¶ Hubwerk   elektrisch höhenverstellbar 
 
 
 
 
 
Die Anlage ist feuerverzinkt. Zur Förderanlage gehören ein Schaltschrank und ein 
Bedienterminal, von dem aus die Anlage gesteuert werden kann. Das zentrale Steuerteil 
ist eine SPS. 
 
Die Förderanlage ist voraussichtlich ab Ende Mai 2017 verfügbar. 
(Nutzungszeitraum ca. 9 Monate) 
 

Neupreis der Anlage       ú 400.000,--. 
(ab Werk ohne Montage)     

 
Verhandelbarer Preis         ú 250.000,--. 
(ab Baustelle, transportfertig demontiert) 

 
Zwischenverkauf vorbehalten 
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